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Naar aanleiding van de dringende instandhoudingswerken aan de Boembekemolen, is er in het 
bestek een post opgenomen die het vooronderzoek van de aanwezige dieselmotor omvat. 
Er wordt gepolst naar de mogelijkheden en kosten om de beschermde dieselmotor opnieuw in 
werking te stellen. 
 
Oude opstelling en demontage. 
 
De dieselmotor werd op een zorgvuldige manier uit het gebouw getild en overgebracht naar het 
atelier van een deskundige, in ons geval de loods van aannemer landbouwwerken Simon Ghys, 
Heufkensstraat 35 te 9630 Zwalm – St. Denijs Boekel. Deze persoon is gefascineerd door oude 
motoren en tractoren, die hem bij wedstrijden reeds prijzen opleverde. Deze persoon is dus volledig 
vertrouwd met deze mecaniek en is zonder twijfel in goede handen. 
 

 
Originele opstelling in 
molengebouw. Zicht vanuit 
oude loods naar 
molengebouw. 

 
 
Zicht naar de 'Zwalm' met nog 
aanwezige uitlaat. 
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Zorgvuldige demontage mbv 
manitou. De motor werd 
eerst losgekoppeld van een 
betonnen voet, waar de 
motor op was gemonteerd 
met 6 zware bouten. Dit was 
nodig om het 'wegspringen' 
van de motor te voorkomen 
bij ingebruikname. (zie foto 
onder) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vooronderzoek dieselmotor            4 

Diagnose 
 
De motor werd origineel opgesteld vlak naast de beek in een aparte ruimte. Deze ruimte is zoals het 
ganse loodsgedeelte geteisterd door verval, teloorgang, instorting, etc. De motor werd bijgevolg 
deels blootsgesteld aan weersinvloeden en buitentemperaturen. Door deze blootstelling is de motor 
over zijn volledige 'buitenmantel' in roestige toestand. 
Na demontage van enkele onderdelen bleek al gauw dat binnenin de motor in zeer goede staat is. Er 
zijn vrijwel geen sporen te vinden van slijtage. De cilinder en zuiger zijn in perfecte staat. Deze kan 
nog 90 à 95% van zijn capaciteit benutten. 
De knalpot, het vliegwiel, de gloeikop, de tank, etc. kunnen mits opkuisen perfect hergebruikt 
worden. 
De koelpomp daarentegen, die achter de motor was opgesteld, werkt niet meer. Ook de leidingen 
hiervan zijn niet meer bruikbaar. Deze pomp zorgde voor koeling met water uit de beek. Omdat een 
'nieuwe pomp' bij eventuele heringebruikname storend zal zijn, kan de originele pomp ontmanteld 
en hersteld worden. 
Alle koperen buitenleidingen van de motor moeten volledig vervangen worden, deze zijn te sterk 
verweerd. 
Om de motor makkelijk te kunnen opstarten, werd vroeger de gloeikop opgewarmd. Een nieuwe 
installatie om de motor op te starten lijkt logisch, zelfs noodzakelijk. Hiervoor kan eigenhandig een 
kleine gasinstallatie gemaakt worden met bobon, leidingen en brander. Er kan een systeem 
ontwikkeld worden om mbv een handvat contact te maken en op die manier de gloeikop op te 
warmen.  
Een nieuwe uitlaat lijkt ook noodzakelijk, aangezien de originele door zijn grote lengte moeilijk te 
kuisen is. 
Bij verplaatsing van de motor dient deze vastgemaakt te worden met riemen rond de assen van de 
vliegwielen (zie foto hierboven). Om risico op schade te voorkomen is het aangewezen een 
voorlopig onderstel te maken zodat de motor makkelijk te manipuleren is.   
 
 

 
Gedemonteerde 
motoronderdelen. Hier oa 
de gloeikop, enkele 
tandwielen en een 
luchtklep. 
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Deels opgekuiste en 
ontvette regelkraan in 
goede staat. 
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Kostenraming 
 
Volledig nazicht en inspectie / demontage / ontvetten    € 5750 
 
Koelinstallatie: herstel pomp + leidingen      € 1150 
 
Nieuwe uitlaat          € 575 
 
Ontroesten / stralen / spuiten / verven      € 575 
 
Nieuwe startinstallatie        € 810 
                        +  ---------------- 
 
Totale kostenraming:                   € 8860 
 
 
 
Bijlages 
 
 
Bijlage 1: Foto van een gelijkaardige, opgekuiste en geschilderde motor. 
 
Bijlage 2: Soort van 'technische fiche', uit het tijdschrift "Historiek Claeys Zedelgem – Deel 1    

Claeys als motorbouwer", een uitgave van de VZW Oude Trekkerclub. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 

 


